
PROTECTIONS AUDITIVESPROTECTIONS AUDITIVES  

  8.0  

La sélection finale d’un équipement devrait se faire d’abord en La sélection finale d’un équipement devrait se faire d’abord en 
fonction du niveau de bruit ambiant. Les normes demandent fonction du niveau de bruit ambiant. Les normes demandent   
d’abaisser le niveau de bruit ambiant en bas de 90 db. d’abaisser le niveau de bruit ambiant en bas de 90 db.   
L’équipement devrait atténuer, tout en vous laissant la possibilité L’équipement devrait atténuer, tout en vous laissant la possibilité 
de capter les messages d’urgence. Deuxièmement, choisissez de capter les messages d’urgence. Deuxièmement, choisissez   
votre type d’équipement en fonction du confort recherché votre type d’équipement en fonction du confort recherché   
Les formats sont:Les formats sont:  
  
••  Les bouchons jetables, Les bouchons jetables, (hygiénique et pratique).(hygiénique et pratique).  
••  Les bouchons lavables,Les bouchons lavables,  (économique).(économique).  
••  Les coquilles, Les coquilles, (pour ceux qui se sentent inconfortables avec des bouchons).(pour ceux qui se sentent inconfortables avec des bouchons).  
••  Les coquilles avec télécommunications intégrées, Les coquilles avec télécommunications intégrées, (endroits spéciaux).(endroits spéciaux).  
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BOUCHONS D’OREILLES JETABLESBOUCHONS D’OREILLES JETABLES  

 8.1 

CODE DESCRIPTION ATTÉNUATION NBR PAR 
BTE 

OA101 Bouchon en PVC, Classic sans corde 29 DB 200 

OA111 Bouchon en PVC,  Classic avec corde 29 DB 200 

OA101D Distributeur pour bouchon Classic   

OA101R Recharge de bouchon en PVC, pour distributeur Classic 29 DB 500 

O1100 Bouchon en polyuréthane, 3M sans corde 29 DB 200 

O1110 Bouchon en polyuréthane, 3M avec corde 29 DB 100 

3M 

 Très confortable, créant moins de pression que les bouchons de polyuréthane. 
 Non affecté et non déformé par l’humidité. 
 

  OA101R 

OA101 

OA101D 

O1100 O1110 
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8.2  

CODE DESCRIPTION ATTÉNUATION 

OA100 Protection auditive Sphere avec arceau  28 DB 
OA100-B Bouchon de remplacement Sphere, 5 paires/pqt 28 DB 

BOUCHONS D’OREILLES JETABLES BOUCHONS D’OREILLES JETABLES   

OA1102 OA3001 OA1101 

CODE DESCRIPTION ATTÉNUATION NBR PAR BTE 

OA1101 Bouchon Laser Lite sans corde 32 DB 200 

OA1101C Bouchon Laser Lite avec corde 32 DB 100 
OA1102 Bouchon Max Lite sans corde 30 DB 200 
OA1102C Bouchon Max Lite avec corde 30 DB 100 

OA3001 Bouchon Peltor Tri-Flange avec corde 26 DB 100 

Protection auditive avec arceau SPHERE de28 db. d’atténuation. Un design contemporain 
qui contourne le cou en limitant le contact avec le collet ou le casque de sécurité. Bande 
avec 3 pièces ajustables. Fait de plastique léger et durable. 2 sortes de bouchons en  
option: le "FLEX 28" ou encore le "COMFORT PODS".  
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 8.3 

CODE DESCRIPTION ATTÉNUATION NBR PAR BTE 

OA4002 Bouchon Ultrafit avec corde et etui 25 DB 50 
OA4007 Bouchon Ultrafit détectable avec corde 21 DB 100 

OA4106 Bouchon Earsoft détectable avec corde 33 DB 200 

OA4002 OA4007 

BOUCHONS D’OREILLES JETABLES BOUCHONS D’OREILLES JETABLES   

CODE DESCRIPTION ATTÉNUATION NBR PAR BTE 

OA1208 Bouchon E-Z-Fit sans corde 28 DB 200 

OA1219 Bouchon Taperfit 2 régulier sans corde 32 DB 200 

OA1223 Bouchon Taperfit régulier avec corde 32 DB 200 

OA1252 Bouchon Neon Blast régulier sans corde 33 DB 200 
OA1252C Bouchon Neon Blast régulier avec corde 33 DB 200 

 Protecteur auditif très souple et grandement apprécié. 
 Non irritant. 

OA1219 
OA1208 

OA4106 

OA1223 

OA1252 

OA1252C 
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PROTECTEURS AUDITIFS PELTORPROTECTEURS AUDITIFS PELTOR  

8.4  

 Modèle performant d’atténuation moyenne de 29 db.  
 Arceau cousiné pour un meilleur confort. 
 Arceau ajustable avec tige d’acier inoxydable. 
 Grand coussinet confortable et offrant une étanchéité inégalé. 
 Coussinets facilement remplaçable. 
 Coquille double pour une meilleur atténuation. 
 Pèse 9.3 oz. 

CODE DESCRIPTION 
OPH10A Modèle serre tête, 29db d’atténuation 

OPH10P3 Modèle pour casque de sécurité, 29db d’atténuation 

OPH10B Modèle serre nuque, 29db d’atténuation 

OPHY10 Ensemble d’hygiène pour modèle H10 

 Modèle d’atténuation moyenne de 22 db.  
 Arceau cousiné pour un meilleur confort. 
 Arceau ajustable avec tige d’acier inoxydable. 
 Coussinet confortable et offrant une bonne étanchéité. 
 Coussinets facilement remplaçable. 
 Pèse 5.1 oz. 

OPH9A 

CODE DESCRIPTION 
OPH9A Modèle serre tête, 22db d’atténuation 

OPH9P3 Modèle pour casque de sécurité, 22db d’atténuation 

OPHY9 Ensemble d’hygiène pour modèle H9 

OPH10A 

OPH10P3 

OPHY9 

OPH9P3 

OPH10B 
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PROTECTEURS AUDITIFS PELTORPROTECTEURS AUDITIFS PELTOR  

 8.5 

 Modèle performant d’atténuation moyenne de 27 db.  
 Arceau cousiné pour un meilleur confort. 
 Arceau ajustable avec tige d’acier inoxydable. 
 Coussinet fait d’un mélange de mousse et de liquide pour une  

meilleur étanchéité. 
 Coussinets facilement remplaçable. 
 Conçu pour usage prolongé dans les milieux très bruyant. 
 Pèse 7.8 oz. 

CODE DESCRIPTION 
OPH7A Modèle serre tête, 27db d’atténuation 

OPH7P3 Modèle pour casque de sécurité, 27db d’atténuation 

OPH7B Modèle serre nuque, 27db d’atténuation 

OPHY7 Ensemble d’hygiène pour modèle H7 

 Modèle d’atténuation moyenne de 19 db.  
 Arceau cousiné pour un meilleur confort. 
 Arceau ajustable avec tige d’acier inoxydable. 
 Coussinet confortable et offrant une bonne étanchéité. 
 Coussinets facilement remplaçable. 
 Pèse 5.3 oz.  

OPH6A 

CODE DESCRIPTION 
OPH6A Modèle serre tête, 22db d’atténuation 

OPH6P3 Modèle pour casque de sécurité, 22db d’atténuation 

OPH6B Modèle serre nuque, 22db d’atténuation 

OPH6F Modèle pliable, 22db d’atténuation 

OPHY6 Ensemble d’hygiène pour modèle H6 

OPH7B 

OPH7P3 

OPH6P3 

OPH6B 

OPH6F 

OPH7A 
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