
GANTSGANTS  

  4.0  

SelonSelon vos besoins et à l’ vos besoins et à l’aideaide de vos fiches signalétiques,  de vos fiches signalétiques, 
nousnous vous proposerons les gants les plus adaptés à vos  vous proposerons les gants les plus adaptés à vos 
conditionsconditions de travail. En voici quelques catégories les plus  de travail. En voici quelques catégories les plus 
courammentcouramment utilisées: utilisées:  
  
••  DesDes gants de coton,  gants de coton, (usage général).(usage général).  
••  DesDes gants de coton et cuir, gants de coton et cuir,(usage général).(usage général).  
••  DesDes gants vous protégeant des liquides, gants vous protégeant des liquides,(usage industriel).(usage industriel).  
••  DesDes gants vous protégeant du froid,  gants vous protégeant du froid, (travaux extérieurs, congélateur).(travaux extérieurs, congélateur).  
••  DesDes gants vous protégeant de la chaleur,  gants vous protégeant de la chaleur, (soudure et fonderie).(soudure et fonderie).  
••  DesDes gants pour la manipulation des aliments,  gants pour la manipulation des aliments, (alimentation).(alimentation).  
••  DesDes gants vous protégeant des vibrations,  gants vous protégeant des vibrations, (outils vibrants).(outils vibrants).  
  

NousNous avons également une gamme complète de gants  avons également une gamme complète de gants   
répondantrépondant à d’ à d’autresautres applications spécifiques telles que  applications spécifiques telles que 
desdes gants résistant aux produits chimiques, etc. . gants résistant aux produits chimiques, etc. .  
  

N’hésiterN’hésiter pas à contacter notre service à la clientèle qui  pas à contacter notre service à la clientèle qui 
prendraprendra le temps de vous conseiller parmi l’ le temps de vous conseiller parmi l’éventailéventail de  de 
produitsproduits offerts sur le marché.  offerts sur le marché.   

PrixPrix en fonction des quantités. en fonction des quantités.  
ProgrammeProgramme d’ d’essaiessai des nouveaux modèles. des nouveaux modèles.  
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INFORMATIONS SUR LES GANTSINFORMATIONS SUR LES GANTS  

 4.1 

TYPES DE CUIR 

COUPE FLEUR: face extérieure lisse d’un cuir; offre  
durabilité, souplesse et imperméabilité. 
CROÛTE: couche intermédiaire rugueuse d’un cuir.

  Aussi appelé cuir fendu. 

TP,   6 

P,  7 

M, 8 

G, 9 

TG, 10 

GRANDEUR DES GANTS EN TRICOTS 

Coupe avec le pouce sur le côté du gant 
permettant le port des deux mains. 
Bonne coupe là où la paume et le pouce 

s’usent vite.  
Une fois la paume et le pouce usés, on peut 

porter le gant de l’autre main. 

PRINCIPAUX TYPES DE COUPE 

COUPE FRANÇAISE 

La plus courante pour les gants en flanelle 
de coton. 
Confortable et offrant une bonne protection. 

Les coutures sont sur le dos de la main. 

Bonne coupe pour les gants avec la paume 
en cuir car le cuir s’étend de la paume pour 
recouvrir les bouts de chaque doigt ,  
éliminant les coutures exposées à l’usure 
sur la paume. 

COUPE AMÉRICAINE 

COUPE REVERSIBLE 
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GANTS JETABLESGANTS JETABLES  

4.2   

CODE DESCRIPTION 
GL4050 Gants de polyéthylène en sac, grandeur extra large, ambidextre, sac de 100 gants 

GL4540 

 D’une épaisseur de 3, 5 ou 6.5 mil. 
 Pour les travailleurs en alimentation, ou la restauration.    
 Disponible en bleu pour l’alimentation. 
 Boîte de 100 gants, 10 boîtes par caisse. 

GANTS DE VINYLE  

GANTS DE POLYÉTHILÈNE 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 
DISPONIBLE CAISSE 

G549 Gants de vinyle Keep Kleen 5 mil., sans poudre  boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

G552 Gants de vinyle  Digitouch sans poudre 3 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

G553 Gants de vinyle Digitouch  3 mil., avec poudre, boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

G553B Gants de vinyle bleu Keep Kleen 5 mil., avec poudre, boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

G549 G553 

 Gants de polyéthylène très minces et économique. 
 Pour les travailleurs en alimentation, ou la restauration. 
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GANTS JETABLESGANTS JETABLES  

 4.3  

G555 

GANTS DE NITRILE  

GANTS DE LATEX 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 
DISPONIBLE CAISSE 

GL7002 Gants de nitrile Keep Kleen sans poudre 5 mil., boite de 50 unités P à XL 10 boites à la caisse 

GL7005PF Gants de nitrile Horizon sans poudre 4 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 
GL7006 Gants de nitrile Keep Kleen sans poudre 5 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 
GL7007 Gants de nitrile noir Keep Kleen sans poudre 5 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 
GL7008 Gants de nitrile Keep Kleen sans poudre 8 mil., boite de 50 unités P à XL 20 boites à la caisse 

GL7004 Gants de nitrile Keep Kleen avec poudre 4 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 
GL7003 Gants de nitrile noir Digitouch sans poudre 4 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

GL7005PF GL7007 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 
DISPONIBLE CAISSE 

G554 Gants de latex Digitouch sans poudre 4 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

G555 Gants de latex Digitouch avec poudre 3 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

G556 Gants de latex Keep Kleen sans poudre 5 mil., boite de 100 unités XP à XL 10 boites à la caisse 

G557 Gants de latex Keep Kleen sans poudre 11 po., 15 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

G558 Gants de latex Synetron sans poudre 12 po., 8 mil., boite de 50 unités  P à XL 10 boites à la caisse 

G555B Gants de latex bleu Keep Kleen avec poudre 5 mil., boite de 100 unités P à XL 10 boites à la caisse 

 Gants jetables en latex pour la manipulation et les liquides.   
 Offert légèrement poudré ou sans poudre, selon le modèle. 
 Pour les travailleurs en alimentation, restauration. 
 Disponible en bleu pour l’alimentation. 

Plus résistants à certains solvants que le latex, 
les gants de nitrile jetables sont utilisés dans  
le domaine de l’automobile, du meuble, de  
l’entretien ménager, etc.  
De plus, il offre une alternative aux  
personnes souffrant d’allergies au latex. 
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GANTS DE COTON ET DE TISSUS SYNTÉTIQUEGANTS DE COTON ET DE TISSUS SYNTÉTIQUE  

4.4   

Une sélection de gants qui conviennent parfaitement aux applications générales en usine, sur les 
chaînes de montage et pour les travaux d’entretien.  

CODE DESCRIPTION VENDU 
PAR 

G215 Gants d’inspecteur de coton interlock pour dames 12 

G216 Gants d’inspecteur de coton interlock pour hommes 12 

G217 Gants d’inspecteur de coton, d’épaisseur légère pour hommes 12 

G218 Gants d’inspecteur de coton, d’épaisseur légère pour dames 12 

G218 G217 G216 G215 

GANTS D’ INSPECTEUR 

CODE DESCRIPTION VENDU 
PAR 

G201 Gants de coton 8 oz. v.c, poignet de tricot, points de PVC 12 

G211 Gants 60% coton et 40% polyester, dit “de pêcheur”, pour boucherie, etc. 12 

G213 Gants de nylon avec rayures de PVC, pour manipulation des boîtes de carton, etc. 12 

G222 Gants de jersey avec points de PVC 1 côté, manipulation des boîtes de carton, etc. 12 
G223 Gants de jersey avec points de PVC 2 côtés, manipulation des boîtes de carton, etc. 12 

G211 G222 G213 G201 
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GANTS AVEC LA PAUME EN CUIR ET LE DOS DE COTONGANTS AVEC LA PAUME EN CUIR ET LE DOS DE COTON  

 4.5 

CODE DESCRIPTION VENDU 

G300 Gants paume de cuir de vache lisse, doublure intérieure, poignets ouverts, manchettes caoutchoutées, dos de coton 12 

G302 Gants paume de cuir lisse, poignets ouverts, dos de coton, modèle de grandeur extra-grand 12 

G303 Gants cuir lisse à l'intérieur , poignets ouverts, manchette 4 pouces, modèle de grandeur 2 extra-grand 12 

G308 Gants de cuir fendu , manchettes poignets ouverts, économique 12 

G310 Gants paume de cuir fendu, paume et index doublés et renforcés, manchettes poignets ouverts, dos de coton 12 

G311 Gants paume de cuir fendu, doublure intérieure, poignets ouverts, manchettes caoutchoutées, dos de coton 12 

G318 Gants paume de cuir fendu, doublure intérieure, poignets tricot, manchettes de 2.5 po., dos de coton 12 

Les gants avec paume de cuir et dos de coton sont de prix abordables, disponibles en trois  
sortes de cuirs. D’abord, le cuir fendu est le moins résistant de tous, mais économique. Le cuir de 
porc est plus résistant que le cuir fendu. Et finalement, le cuir lisse de vache est le plus  
résistant. Ils protègent bien les mains pour les travaux généraux, sont agréables et légers. 

G318 G311 G310 

G303 G300 G302 
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GANTS D’HIVERGANTS D’HIVER  

4.6  

CODE DESCRIPTION Vendu  
par 

G900 Gants paume de cuir de porc, dos de coton, doublure de peluche Paire 

G901 Gants d’acrylique enduit de latex, isolation moyenne  Paire 

G905 Gants pour conducteur, paume de cuir de vache, dos de cuir, doublure de peluche  Paire 

G906 Gants paume de cuir de vache, dos de coton, doublure de peluche Paire 

G911 Gants paume de cuir de vache, dos de coton, excellente isolation en thinsulate Paire 

G914 Gants paume de cuir fendu avec une pellicule plastique, excellente isolation en thinsulate Paire 

G750760 Gants d’acrylique enduit de latex, isolation moyenne  Paire 

G913 Gants d’hiver en cuir fendu résistant à l'eau, avec isolation en thinsulate Paire 

Une sélection de gants pour toutes les tâches. Du moins doublés au plus doublés, des plus  
économiques au plus résistants. Contactez notre service à la clientèle pour plus d’informations..  

G905 

G911 G914 

G906 G900 

G750760 

G901 

G913 
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GANTS POUR DAMESGANTS POUR DAMES  

 4.7 

Nous avons des gants pour toutes les tâches; travaux légers, réguliers.  
D’autres modèles sont disponibles en commandant les grandeurs 7 et 8 avec la majorité des gants jetables. 

CODE DESCRIPTION Vendu  

G700 Gants de coton 8 oz., avec poignet de tricot 12 

G701 Gants avec paume de cuir fendu, dos de coton et poignets de tricot 12 

G731 Gants de cuir fendu, poignets ouverts, manchettes caoutchoutées 12 

G732 Gants de cuir fendu, renforcé à la paume, poignet ouvert 12 

G733 Gants de cuir fleur, poignet ouvert 12 

G711 Gants d’hiver pour femme avec isolation en thinsulate 12 

G734 Gants en PVC, pour femme 12 po., de long  12 

G701 G700 

G733 G732 

G711 

G734 
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GANTS CONTRE LES COUPURESGANTS CONTRE LES COUPURES  

4.8  

G120 
GANTS DE KEVLAR 

GANTS DE DYNEEMA 

G100 

GS13KNT 

 Gant fait d’une fibre métallique, protégeant des coupures. 
 Vendu à l’unité. 
 

CODE DESCRIPTION 
G100 Gant de mèche 5 doigts, vendu à l’unité 

GRANDEUR 

XP À XL 

GS10KLX 

G101 G13SXPU 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 

G120 Gants de Kevlar, jauge 13, 33 gr., vendu à la paire XP à XL 
G122 Gants de Kevlar,75 gr., vendu à la paire P à XL 

GS10KLX Gants de kevlar avec paume enduit de latex, vendu à la paire P à XL 
GS13KNT Gants de kevlar avec paume enduit nitrile, vendu à la paire P à XL 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 

G101 Gants de Dyneema blanc model Spectra 13 gauge, vendu à l’unité XP À XL 
G102 Gants de Dyneema blanc model Spectra 7 gauge, vendu à l’unité P à XL 

GS13SXPU Gants de Dyneema blanc model Superior touch enduit de polyuréthane, vendu à la paire P à XL 
GS13SXGPU Gants de Dyneema gris model Superior touch enduit de polyuréthane, vendu à la paire P à XL 

 Gant fait d’une fibre unique, protégeant des coupures et brûlures. 
 Lavable et durable. 
 Applications: manipulation de métal, de verre, ou tous autres 

matériaux coupants. 
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GANTS POUR L’ALIMENTATIONGANTS POUR L’ALIMENTATION  

 4.9 

CODE DESCRIPTION GRANDEUR 
DISPONIBLE 

VENDU 
PAR 

GE393 Gants de latex naturel Ansell17 mil., longueur de 12 po.  P à XL 12 

GL9298 Gants de latex jaune Superior 18 mil., longueur de 12 po.  P à XL 12 

GL4540 Gants de latex Marigold 17 mil., longueur de 12 po.  P à XL 12 

G560 Gants de latex beige, Superior  18 mil., longueur de 12 po.  P à XL 12 

G561 Gants de latex orange, Superior  30 mil., longueur de 12 po.  P à XL 12 

GL1224 Gants de latex et néoprène, Superior 28 mil., longueur de 12 po.  P à XL 12 

G611 Mitaine pour le fourneau avec pouce renforcé de kevlar, longueur de 17 po.   1 
G613 Chiffon de ratine double épaisseur pour fourneau  paquet de 6 unités  6 

G610 Mitaine pour le fourneau avec pouce renforcé de kevlar, longueur de 12 po.   1 

GL9315 Gants de nitrile Horizon 15 mil., longueur de 13 po.  P à XL 12 

GL9368 Gants de nitrile Marigold 23 mil., longueur de 17 po.  M à XXL 6 

 Gants pour  la manipulation des liquide et autres. 
 Offert en différentes épaisseurs selon le modèle. 
 Pour les travailleurs en alimentation et en restauration. 

  G560 GL9298  GL1224 

GL9315 G610 G613 
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GANTS ENDUITS DE NITRILEGANTS ENDUITS DE NITRILE  

4.10  

L’addition d’une couche de nitrile ou de caoutchouc donne au gant une meilleur résistance à 
l’abrasion, aux coupures et aux piqûres. La combinaison unique du tricot et du design du gant avec ses 
doigts recourbés vous assurent un confort et une dextérité inégalés. La portion du dos du gant non 
trempé améliore la dextérité et laisse dissiper la chaleur dans le gant. 

Le modèle GS15NT est le plus léger de la famille, 
il offre une très grande dextérité. Disponible en grandeur 7 à 10. 
APPLICATION DANS LE DOMAINE:  
Pour les travaux d’entretien, pour la manipulation de pièces, la 
transformation du métal en feuille. 
Offert en grandeurs de petit à extra large. 

GS15NT DEXTIRITY NT– POUR TRAVAUX LÉGERS 

 Gant de nylon enduit de pvc. 
 Gant offrant une dextérité inégalée. 
 Enduit à la paume pour une meilleur dextérité et une plus grande 

durabilité. 
 Offert en grandeurs de petit à extra large. 

G051140 

 Gant de nylon enduit de nitrile. 
 Gant offrant une dextérité inégalée. 
 Enduit à la paume pour une meilleur dextérité et une plus grande durabilité. 
 Offert en grandeurs de petit à extra large. 

AvecAvec  
  DyneemaDyneema  

Protège des Protège des 
coupurescoupures  

GS13SXPU GS13GPU 

MODÈLES DE 
QUALITÉS 

SUPÉRIEUR 
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GANTS DIVERSGANTS DIVERS  

 4.11 

CODE DESCRIPTION VENDU 

G504 Gants de coton avec enduit nervuré 12 

G520 Gants de coton enduits de nitrile, poignets ouverts 12 

GS10LX Gants de coton enduit de caoutchouc   12 

G521 Gants de coton enduits de nitrile, poignets tricot 12 

GS10VK Gants enduit de vinyle, poignet tricot, (médium ou large) 12 

GNTFC Gants enduit de nitrile avec poignet tricot  12 

GSNVP Gants de coton enduit de caoutchouc 12 

G525 Gants de PVC, finition rugueuse isolation mousse à l’intérieur 12 

G504 

G520 GS10VK GNTFC GSNVP 

GS10LX G521 G525 
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GANTS ENDUITS DE PVCGANTS ENDUITS DE PVC  

4.12  

G515 G517 

G501 G500 G511 

G513 

G509 

G519 

GANTS ENDUITS DE VINYLE (PVC) 
Gants tout usage résistants aux liquides tels que certains acides et aux agents chimiques. Vous pouvez 
consulter le service à la clientèle pour une meilleur sélection.  

CODE DESCRIPTION Vendu  
par 

G500 Gants de PVC, isolation mousse à l’intérieur, poignets ouverts 12 

G501 Gants de PVC, couleur orange fluorescent avec poignets de tricot 12 

G509 Gants de PVC, longueur de 26 po., non doublés 12 

G510 Gants de PVC, longueur de 31po., non doublés 1 

G511 Gants de PVC, longueur de 11 po., non doublés 12 

G513 Gants de PVC verts, avec partie rugueuse, longueur 14 po., légère isolation en molleton 12 

G515 Gants de PVC avec poignets de tricot 12 

G517 Gants de PVC, longueur 14 po., non doublés 12 

G519 Gants de PVC, longueur de 38 po., non doublés 1 
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GANTS DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE PVA ET DE PVCGANTS DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE PVA ET DE PVC  

 4.13 

CODE DESCRIPTION Vendu  

G516  Gants de caoutchouc, grandeur large, 16 po. Paire 

GE15554 Gants PVA, grandeur de 12 po. Paire 

CODE DESCRIPTION Vendu  

GE8352 Gants de néoprène flexibles, longueur 12 po., choix de 3 grandeurs : M, L, XL Paire 

GE8354 Gants de néoprène flexibles, longueur 14 po., choix de 3 grandeurs : M, L, XL Paire 

GE19934 Gants de néoprène fini rugueux, avec doublure en molleton, ultra résistant, longueur 14 po. Paire 

GE19938 Gants de néoprène fini rugueux, avec doublure en molleton, ultra résistant, longueur 18 po. Paire 

GE9922 Gants de néoprène, longueur 12 po., fini lisse, avec doublure en molleton, extra résistants Paire 

GE8352  
et 

GE8354 

GE9922 GE19934 GE19938 

Cette sélection s’adresse à ceux qui recherchent un gant plus résistant aux déchirures, aux piqûres 
et plus isolé. 

Gants de PVA pour une meilleur résistance aux solvants  
(se référer à la fiche signalétique).  

Ce gant ne résiste pas au contact de l’eau. 

G516 
GE15554 

Gants avec caoutchouc, excellents pour les produits 
alcoolisés et pour bon nombres d’autres usages. 
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GANTS RÉSISTANTS À LA CHALEURGANTS RÉSISTANTS À LA CHALEUR  

4.14  

Ce modèle fabriqué d’un mélange d’isolant de mousse de polyester  
laminé, de cuir de vache fendu sélectionné et tanné de façon particulière, 
offre une excellente protection pour la manutention de métaux et d’objets 
chauds. Il est de coupe ample afin de pouvoir être enlevés rapidement en 
cas d’urgence. 

Nous offrons une variété de gants pour répondre aux besoins de tout soudeur. Tous nos modèles ont été  
éprouvés sur les chantiers. Ils répondent aux exigences de protection, ils résistent à la chaleur et offrent un  
excellent confort et une bonne dextérité. Les coutures vulnérables sont protégées de nervures de cuir et le dos 
est en un seul morceau. 

GANTS DE SOUDEUR 

CODE DESCRIPTION Vendu  

G600 Gants entièrement doublés avec pouce ailé Paire 

G601 Gants pour soudeur cuir fendu manchette de 4 po. Paire 

G624 Gants pour soudure "TIG" et " MIG" avec couture de  kevlar Paire 

G632 

CODE DESCRIPTION Vendu  
G632 Gants entièrement doublés de mousse avec manchettes de 5 po. et courroie au pouce Paire 

G600 G624 G601 
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GANTS ET MOUFFLES D’ARAMIDEGANTS ET MOUFFLES D’ARAMIDE  

 4.15 

G670 G673 G672 

CODE DESCRIPTION VENDU 

G670 Moufles en aramite doublées, longueur 14 po. Paire 

G672 Gants en aramite doublés, longueur 14 po. Paire 

G673 Moufles en aramite doublées, longueur 12 po., paume renforcée de cuir résistant à la chaleur Paire 

G675 Gants en aramite doublés, longueur 18 po. Paire 

G677 Mouffles en aramite doublées, longueur 18 po. Paire 

G690 Gants aluminisés doublés de molleton, longueur 14 po., pour chaleur radiante Paire 

G692 Moufles avec dos aluminisé, longueur 14 po., paume double épaisseur d’aramite Paire 

G690 G692 

Semblables à l’amiante, l’aramide offre une protection soutenue à des températures allant jusqu’à 650o F.  
On peut aussi les utiliser pour de courte période à une température plus élevée. Les gants en aramide aluminés sont conçus 
pour la chaleur radiante. Il est déconseillé de toucher directement des objets chauds, la partie aluminée pourrait fondre. 
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GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUES DES GANTSGUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUES DES GANTS  

4.16  

TABLEAU DE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 

Ce guide de résistance aux produits chimiques a pour objet de vous aider à choisir les gants les mieux adaptés à 
l’usage que vous désirez en faire. Nous considérons qu’il contient les renseignements les plus complets  
actuellement disponibles. Les données des tests figurant dans ce document correspondent aux résultats obtenus 
en laboratoire sur les parties de gant. Les dits renseignement proviennent d’une publication de la compagnie 
Ansell Edmont et sont reproduits ici afin d’aider notre clientèle. Cependant, nous nous dégageons de toute 
responsabilité à cet égard. 

COMMENT CHOISIR UN GANT ADAPTÉ AUX PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS: 

1. Sélectionner un gant possédant le niveau le plus élevé de résistance aux produits chimiques utilisés. 

2. Pour plus de dextérité et une meilleure perception tactile, privilégier des gants non doublés. 

3. Pour une meilleure résistance aux coupures, aux accrochages, aux perforations ou à l’abrasion, opter pour 
les gants doublés. 

4. Choisissez la longueur de gant en fonction de la profondeur d’immersion du bras ou en fonction de  
l’amplitude des éclaboussures de produits chimiques. 

NIVEAU DE RÉSISTANCE 
E - EXCELLENT : Résiste très bien aux liquides 
B-  BON : Résiste bien aux liquides 
M - MOYEN : Résiste assez bien aux liquides 
F - FAIBLE : Résiste peu aux liquides 
NR- NON RECOMMANDÉ POUR CE PRODUIT CHIMIQUE 

TP, XS  6 

P, S 7 

M,M 8 

G,L 9 

TG,XL 10 

GRANDEUR DES GANTS EN 
TRICOTS 
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GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUES DES GANTSGUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUES DES GANTS  

 4.17 

LISTE DES PRINCIPAUX PRODUITS CHIMIQUES NEOPRENE NITRILE NBR POLYVINYL 
ALCOOL PVA 

POLYVINYL 
CHLORIDE PVC NATURAL RUBBER 

    1. Acétalhéhyde E F NR NR E 
    2. Acétate de Butyle NR M B NR  
    3. acétate de Cellosolve B M E NR B 
    4. Acétate de Propyle F M B NR M 
    5. Acétate d’Amyle NR E B F F 
    6. Acétate d’Ethyle M NR M NR B 
    7. Acétone B NR F NR E 
    8. Acide Acétique Glacial E B NR M E 
    9. Acide chlorhydrique 10% E E NR E E 
  10. Acide chlorhydrique concentré E E NR E B 
  11. Acide chromique 50% NR M NR B NR 
  12. Acide citrique 10% E E M E E 
  13. Acide fluorhydrique 48% E E NR B B 
  14. Acide formique 90% E M NR E E 
  15. Acide lactique 75% E E M E E 
  16. Acide laurique 36% E E NR M B 
  17. Acide linotéique E E B B F 
  18. Acide maléique, saturé E E NR B E 
  19. Acide muriatique E E NR E B 
  20. Acide nitrique 10% E E NR B B 
  21. Acide nitrique 70% B NR NR M NR 
  22. Acide nitrique, blanc fumant NR NR NR F NR 
  23. Acide nitrique, rouge fumant NR NR NR F F 
  24. Acide oléique E E B M M 
  25. Acide oxalique saturé E E F E E 
  26. Acide palmitique saturé E B F B B 
  27. Acide perchlorique 60% E E NR E M 
  28. Acide phosphorique E E NR B B 
  29. Acide phosphorique, concentré E E NR B B 
  30. Acide pitrique sat/eidh E E NR E B 
  31. Acide stearique E E E B E 
  32. Acide sulfurique 10% E B NR B E 
  33. Acide sulfurique 95% M NR NR B NR 
  34. Acide tannique 65% E E F E E 
  35. Acide décapants E E NR B B 
  36. Acrylonitrite B M E M B 
  37. Alcool butylique E E M B E 
  38. Alcool de fermentation E E NR B E 
  39. Alcool éthylique E E NR B E 
  40. Alcool isobulytique E E F M E 
  41. Alcool isopropylique E E NR B E 
  42. Alcool méthylique (alcool de bois) E E NR B E 
  43. Alcool méthylique E E NR B E 
  44. Alcool octylique E E B M E 
  45. Alcool propylique E E F M E 
  46. Alcool amyliques E E B NR E 
  47. Aniline B NR M M B 
  48. Benzaldéhyde NR NR B NR M 
  49. Benzène NR F E NR NR 
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  50. Benzol NR F E NR NR 
  51. Bisulfure de carbone NR B E NR NR 
  52. Bromure de méthylène NR NR B NR NR 
  53. Butylène E E E M M 
  54. Catalyseur aminé M B E M M 
  55. Cellosolve E B E F E 
  56. Chlorobenzène NR NR E NR NR 
  57. Chloroforme NR NR E NR NR 
  58. Chlronaphthalène NR F B NR NR 
  59. Chlorothène VG NR M B F NR 
  60. Chlorure de méthylène NR NR B NR NR 
  61. Créosote B B B M B 
  62. Cuivre électroless E E NR E E 
  63. Cyclohexanol E E B E E 
  64. Décapant à peinture et vernis B B B F M 
  65. Dichloroéthane F M E F NR 
  66. Dichlorure d’éthylène NR NR E NR F 
  67. Diéthylamine F M NR NR NR 
  68. Diluant à peinture B B E M M 
  69. Diluant de laque B B E M M 
  70. Diméthylformamide B NR NR NR E 
  71. Diméthylsulfoxyde E E NR NR E 
  72. Dioxane NR NR F NR F 
  73. Distillat de pétrole E E E F M 
  74. Di-isobutyle cétone F E B F F 
  75. Di-isocyanure B B M M F 
  76. Eau régale (acide chlorydronitrique) B M NR B B 
  77. Encre à imprimante E E E M B 
  78. Essence d’automobile NR E B F NR 
  79. Essences minérales B E E M NR 
  80. Ether éthylique E E B NR NR 
  81. Fluorure d’ammonium 40% E E NR E E 
  82. Formaldéhyde E E F E E 
  83. Formate d’éthyle B B E F M 
  84. Fréon  TF E E B NR NR 
  85. Fréon, tmc NR NR NR NR NR 
  86. Furfural B NR M NR E 
  87. Glycérol E E M E E 
  88. Glycol d’échylène E E M E E 
  89. Goudron de houille M B E M F 
  90. Gras animal E E E B F 
  91. Hexane E E B NR NR 
  92. Huile de banane NR E B F F 
  93. Huile de canton E E E M F 
  94. Huile de coton B E E B F 
  95. Huile de coupe E E M B M 
  96. Huile de lin B E E M F 
  97. Huile de pin E E E B F 
  98. Huile de ricin E E E E E 
  99. Huile hydraulique à base de pétrole B E E M F 

LISTE DES PRINCIPAUX PRODUITS CHIMIQUES NEOPRENE NITRILE NBR POLYVINYL 
ALCOOL PVA 

POLYVINYL 
CHLORIDE PVC NATURAL RUBBER 



 

2012-10-26 

GUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUES DES GANTSGUIDE DE RÉSISTANCE CHIMIQUES DES GANTS  

 4.19 

100. Huile hydraulique à base d’ester E B B F F 
101. Huile minérale E E E M M 
102. Huiles végétales B E E M M 
103. Hydrazine 65% E E NR E B 
104. Hydroquinone saturé E E NR E B 
105. Hydroxyde de sodium/naoh 50% E E NR B E 
106. Hydroxyde de potassium /koh, 50% E E NR E E 
107. Hydroxyde d’ammonium concentré E E NR E E 
108. Iso octane E E E F NR 
109. Kérosène E E B M E 
110. Méthacrylate de méthyle NR F B NR F 
111. Méthyléthycelone, mek F NR M NR B 
112. Méthylisobutylcétone nibk NR F M NR M 
113. Méthylamine B E NR E E 
114. Monoéthanotamine E E M E E 
115. Morpholine F NR B NR E 
116. Naphte vm&p B E E M NR 
117. Nickel electroless E E NR E E 
118. Nitropropane 95.5% B NR E NR E 
119. Nitrobèrnène NR NR B NR M 
120. Nitrométhane 95.5% E M B F E 
121. Oxyde de propylène NR NR B NR F 
122. Pentachlorophénol E E B M NR 
123. (Penta) Préservatif de Bois B B B M M 
124. Pentane E E B NR F 
125. Perchloroéthylène NR B E NR NR 
126. Permachlor B B E NR F 
127. Peroxyde d’hydrogène 30% E E NR E E 
128. Phénol E NR M B E 
129. Phosphate de tricrésyle PTC M E B M E 
130. Phthalate de dibutyle M B E NR B 
131. Phthalate de dioctyle DOP B B E NR M 
132. Résine epoxyde E E E E E 
133. Silicium B NR NR M NR 
134. Skydrol 500 F F E F M 
135. Solutions de plaquage E E NR E E 
136. Solvant de stoddard E E E M NR 
137. Solvant pour caoutchouc B E E NR NR 
138. Styrène NR NR B NR NR 
139. Térébenthine NR E B F NR 
140. Tétrachlorure de carbone NR B E M NR 
141. Tetrahydrofuranne THF NR NR F NR NR 
142. Toluène NR M B NR NR 
143. Toluène di-isocyanate TDI NR NR B F M 
144. Toluol NR M B NR NR 
145. Trichloroéthylène TCE NR NR E NR NR 
146. Triéthanolamine 85% TEA E E B E B 
147. Trinitrotolugène B E E B F 
148. Triptane E E E F F 
149. Xylène NR B E NR NR 
150. Xylol NR B E NR NR 

LISTE DES PRINCIPAUX PRODUITS CHIMIQUES NEOPRENE NITRILE NBR POLYVINYL 
ALCOOL PVA 

POLYVINYL 
CHLORIDE PVC NATURAL RUBBER 
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