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LUNETTES NEMESIS

YA3297 YA3298 YA3299
YA3300 YA3301 YA3304
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. CODE DESCRIPTION s
| YA3297 | Lunette Nemesis lentille claire, antibuée, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA 794.3 g
1 YA3298 | Lunette Nemesis lentille fumée miroir, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA 794.3 g
4 YA3299 | Lunette Nemesis lentille intérieure et extérieur, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 !
Y YA3300 | Lunette Nemesis lentille bleue miroir, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA 294.3 d
¢ YA3301 | Lunette Nemesis lentille bleue, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA 294.3 !
d YA3302 | Lunette Nemesis lentille orange, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA 794.3 )
L. YA3304 Lunette Nemesis monture camouflage et lentille brune, aggrouve ANSI, 787.1-2003 et CSA Z94.3 |

LUNETTES ELEMENTAL

YA12160 YA12161
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__CODE DESCRIPTION \
4 YA12160 | Lunette Oracle lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA 794.3 )

23 YA12161 Lunette Spector lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1- 2003 et CSA 794.3 jﬁ
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LUNETTES 3M

Les lunettes de protections 3M sont si confortables que vous oubliez que vous les portez.
Offertes en plusieurs modeéles pour répondre a tous vos besoins.
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YA11510 YA12159 Y A4450

e

N 20

Modeéle tres léger.

Lentille de style enveloppante.

Piece nasale souple, pour un meilleur confort.

Branches ajustables.

Lentille enduite d’un protecteur antibuée et plus résistante aux égratignures.

YA12141 YA12109 YA12115

..............

DESCRIPTION

YA11510

Lunette Virtua monture claire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA11511

Lunette Virtua lentille grise, intérieure et extérieure, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA11513

Lunette Virtua lentille claire, avec foyer + 1.5, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA11514

Lunette Virtua lentille claire, avec foyer + 2.0, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA11515

Lunette Virtua lentille claire, avec foyer + 2.5, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA12141

Lunette SX 2000 monture noire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA12109

Lunette QX 2000 monture noire, lentille claire avec piéce nasale souple, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA12115

Lunette QX 3000 monture noire, lentille claire avec piéce nasale souple, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA12159

Lunette OX monture noire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA4450

Lunette Rave monture ardoise, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3

YA4459

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT O

Lunette Rave monture ardoise, lentille verte gr. 03, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA 794.3

YA4460

Lunette Rave monture ard0|se Ientllle verte gr. 05 approuve ANSI 287 1 2003 et CSA 294 3
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LUNETTES 3M

YA11342 YA11343 YA11734

YA12261 YA12263 YA15176
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. CODE DESCRIPTION :
| YA11342 | Lunettes Metalik Sport 3M, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA 794.3 :
1 YA11343 | Lunettes Metalik avec logo Canadien, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 J
4 YAL11344 |Lunettes Metalik avec logo Canadien, lentille grise, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 !
4 YAL11733 | Lunettes OCC 702 monture métalique, lentille grise, approuvé ANSI, Z87.1-2003 \

¢ YA11734 | Lunettes OCC 703 monture métalique, lentille int./ext., approuvé ANSI, Z87.1-2003
¢ YA12261 | Lunettes Privo moture noir, lentille claire, approuvé ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3
4 YA12263 | Lunettes Privo moture noir, lentille ambre, approuvé ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3
{ YAI15176 |Lunettes Xsport moture noir, lentille.claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003
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LUNETTES UVEX

YAU2500

.

YAU3200
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YAU3301 YAU4500

YAU3350

i CODE 'DESCRIPTION | 2
4 YAU2500 | Lunette Astro monture noire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 )
¢ YAU3200 | Lunette Genesis monture noire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 2
4 YAU3240 | Lunette Genesis monture bleue, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 !
; YAU3301 | Lunette Genesis monture noire, lentille grise, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 3
; YAU4500 | Lunette Falcon monture noire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 g
L; YAU3350 Support de Ientllles de prescrlptlon pour Uvex modele XC 5

LUNETTES NORTH

YATS57005 YAT58505 YAT12005TCG

¢ CODE 'DESCRIPTION )
| YAT57005 Lunette Tornado monture noire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z794.3 :
: YAT58505 Lunette Tornado monture noire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 :
: YAT12005 Lunette Triton monture claire, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 :
: YAT12005TCG | Lunette Triton monture claire, lentille intérieure et extérieur, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3 E
¢ YAT18000 Lunettes Norton monture et lentille claire, approuve ANSI, 287.1-2003 et CSA Z94.3 E
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LUNETTES MONOCOQUE ET ACCESOIRES

Y G454 YG6644 YG6645

CODE DESCRIPTION
YG454 | Goggle pour éclaboussures, lentille claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z294.3

YG6644 | Splash Goggle gear avec bande élastique, lent. claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3
YG6645 | Goggle Gear avec monture et élastique, lent. claire, approuvé ANSI, Z87.1-2003 et CSA Z94.3
; YG5245 | Lentille claire pour modéle goggle YG6644/YG6645 J

YSS55

YSS52
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4 CODE DESCRIPTION

YSS50 | Elastique ajustable noir

YSS51 | Corde a lunette noire

4 YSS52 | Elastique pour lunette en néopréne vert fluo
4 'YSS55 | Cordon elasthue noir pour lunette !
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PROTECTEURS FACIAUX AOSAFETY

Les protecteurs faciaux 3M sont utilisés pour la protection du visage. Toutefois, prenez note
qu’avec le port d’une visiere, une lunette de sécurité approuvée « CSA » est requise pour bien
protéger vos yeux.

YPH24 YPHS8
e ========7 -
| CODE DESCRIPTION I P\
1 YPH24 | Porte-visiere en aluminium, 3M sur casque :
4 YPHS Porte-visiére faC|aI de que ajustement a rochet : l
@--.----. ............................. .--@
CARACTERISTIQUES DES VISIERES
* Les visieres sont moulées avec la courbure du porte-visiére.
Il en résulte une excellente qualité optique.
* Choix de plusieurs types de visieres:
Proprianate claire pour la protection des liquides,
Polycarbonate claire pour les projectiles faciaux,
Polycarbonate verte pour la soudure a la torche,
Polycarbonate aluminisée pour les fonderies,
Grillagée pour la foresterie.
YVPI6 YVP96B YVP96CAL YV96M
Ces visiéres s’installent uniquement sur les porte-visieres 3M
| CODE DESCRIPTION 1
E YV96 Visiére claire en proprianate, protection des liquides chimiques, 9 po. X 14.5 po., .060 po. épaisseur E
E YVP96 Visiére claire en polycarbonate, protection des impacts, 9 po. X 14.5 po., .080 po. épaisseur E
1 YVP96C Visiere verte foncée en polycarbonate, 9 po. X 14.5 po., .080 po. épaisseur :
1 YVP96B Visiere verte médium en polycarbonate, non protecteur IR, 9 po. X 14.5 po., .080 po. épaisseur :
E YVP96BAL | Visiere en polycarbonate aluminisée avec fond vert médium, gr. B, 9 po. X 14.5 po., .080 po. épaisseur :
E YVP96CAL | Visiere en polycarbonate aluminisée avec fond vert foncé, gr. C, 9 po. X 14.5 po., .080 po. épaisseur E
4 YVI6M Visiere grlllagee (24 meches) 9 po X 145 po .
e
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SYSTEME ET PRODUITS DE NETTOYAGE DE LENTILLES

Une performance optimale de la protection oculaire et faciale dépend énormément
d’un nettoyage adéquat. C’est pourquoi, nous vous recommandons I’utilisation de

I’un de nos systemes de nettoyage.

LENS CLEANING STATION
POSTE DE NETTOYAGE A LUNETTES

.o B
@ Y51M

Cabinet complet incluant 1 paquet de 280 feuilles

(code Y320), 2 vaporisateurs et 2 bouteilles de liquide de
nettoyage de 500 ml. Fabriqué en acier, ce cabinet se
verrouille, si désiré. Une ouverture sur le dessus du
cabinet permet de jeter les feuilles utilisées.

Dimension 32 cm X 25 cm X 14 cm.

Y320

Le papier Y320 est ultra fort et résistant.

Lorsqu’il est mouillé, il est aussi doux que des
mouchoirs en papier. Ne laisse pas de résidu sur les
lentilles et ne raye pas le plastique ou le polycarbonate.
Taille du papier 11.4 cm X 21.5 cm.

280 feuilles/pqt, 30 pgt/boite.

Y51P: 500 ml

{l
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Y51G: 4iitres

Liquide nettoyant LENS CLEANER antibuée et
antistatiques. Le nettoyant LENS CLEANER aide a
éliminer I’électricité statique qui attire la poussiére et
les débris sur les lentilles. Les vaporisateurs a pompe
sont vendus séparément. Choix de contenant: bouteille
de 500 ml ou recharge de 4 litres.

A
SUPER-CLEAR

PRSP, —

et YD1J

Contient un “systeme complet humide” pour le
nettoyage de lentilles en verre ou en plastique.

Le paquet de longue durée contient 1500 feuilles et une
bouteille de 16 oz. de liquide de nettoyant. L’emballage
résiste a I’humidité, ce qui assure ainsi une durabilité
continue. A seulement 3 1/4 po. du mur, son profil est
étroit et compact. Ce systéme compléetement jetable
élimine I’entretien et les inventaires séparés de liquide
et de papier.
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