
Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/
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FICHE 
TECHNIQUE

CompTeur de ph/por/
enregisTreur de donnÉes

SD-230.........Compteur.de.pH/POR/enregistreur
PE-01............................................ Électrode.de.pH
PE-03............................................ Électrode.de.pH
PE-11............................................ Électrode.de.pH
ORP-14.......................................Électrode.de.POR
PH-04.............................. Solution.tampon.pH.4.0
PH-07...............................Solution.tampon.pH.7.0
TP-07....................Sonde.de.température.du.CTA
BS-6............................................................. Trépied
CA-05A...........................Étui.de.transport.souple.
SD-2GB............................Carte.mémoire.SD.2Go
USB-01.................................................. Câble.USB
UPCB-01.............................................Câble.RS232
SW-U801-WIN..................... Logiciel.d'acquisition
CERTIPH1......... Certificat.d'étalonnage.accrédité

CArACTÉrisTQues

inFormATion pour CommAnder

spÉCiFiCATions

•	Mesure	les	niveaux	de	pH	et	POR	dans	l'eau
•	Compensation	de	la	température	manuelle	ou	

automatique	(avec	option	TP-07)
•		Étalonnage	à	3	points,	pH	40.,	pH	7.0	et	pH	10.0
•	Accepte	toute	électrode	de	pH	dotée	d’un	con-

necteur	BNC	(vendu	séparément)
•	ACL	facile	à	lire	avec	rétroéclairage
•		Fonctions	maintien	des	données,	lectures	max-

imales	et	minimales	mémorisées
•	Enregistreur	de	données	à	temps	réel	avec	

carte	mémoire	SD	de	2Go	intégrale	(en	option)
•	Simplement	brancher	la	carte	SD	dans	

l’ordinateur	et	elle	se	télécharge	directement		
à	Excel

•	Câble	Interface	ordinateur	USB/RS232
•	Fonction	arrêt	automatique	ou	arrêt	manuel

Gamme.de.pH:.0	à	14.00	pH
Résolution:.0.01	pH
Précision:	±(0.02	pH	+2	digits)
Gamme.de.mV:.-1999	à	1999	mV
Résolution:.1	mV
Précision:.±(0.5%	f.s.	+2	digits)
Temps.d’échantillonnage:	Automatique,	1,	2,	5,	

10,	30,	60,	120,	300,	600,	1800,	3600	secondes
Carte.mémoire:	Carte	mémoire	SD	de	1	à	16	Go
Alimentation:	6	piles	UM3/AA	(1.5	V)
Dimensions:	177	x	68	x	45mm	(7.0	x	2.7	x	1.9”)	
Poids:	489g	(1.08	lb)


