
Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

LA SOURCE IDÉALE 
LES SOLUTIONS IDÉALES
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www.reedinstruments.com

Contactez-nous au 1-800-361-1042 
ou info@reedinstruments.com

VC04....................Simulateur.de.tension/courant
CERTICA3........ Certificat.d'étalonnage.accrédité

inFormATion pour CommAnder

spÉCiFiCATions

CArACTÉrisTQues

simulATeur de Tension/ 
CourAnT

FICHE 
TECHNIQUE

•	Combinaison	de	la	recherche	de	la	tension	et	
du	courant

•	Affichage	ACL	5	chiffres
•	Calibration	automatique
•	Arrêt	automatique	sélectionnable	par	l'utili-

sateur
•	Fonction	de	sorties	rampe	ou	à	échelons	au	

choix
•	Comprend	fils	d'essai,	pinces	crocodile,	boîtier	

protectrice,	étui	de	transport	souple	et	pile

Gamme.de.tension.c.c.:	10V
Gamme.de.sortie:	0.00	à	11.000V
Résolution:	1mV
Précision:	±0.05%	réglage
Gamme.de.courant.c.c.:	 20mA
Gamme.de.sortie:	0.000	à	22.000mA
Résolution:	0.001mA
Précision:	±0.05%	réglage	+	4µA
Gamme.du.capteur.analogue:.-20mA
Gamme.de.sortie:	0.000	à	-22.000mA
Résolution:	0.001mA
Précision:	±0.05%	réglage	+	4µA
Gamme.de.tension.de.boucle:	24V
Précision:	±10%
Alimentation:	Une	seule	pile	9V	alcaline
Durée.des.pile:	Approx.	12	heures
Dimensions:	200	x	100	x	40mm	a/	étui
Poids:	550g	a/	étui


