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SPECIFICATION SHEET | FICHE TECHNIQUE

INDUSTRY | INDUSTRIES
• General maintenance
• Construction

• Entretien général
• Construction

FEATURES | CARACTÉRISTIQUES
• Made from polypropylene
• Floats on water
• Resists to rotting, moisture, acids, chemicals, gasoline and oil

• Fait de polypropylène
• Flotte sur l’eau
• Résistante à la pourriture, l’humidité, l’acide, l’essence, l’huile et aux produits chimiques

#A1PYR

POLYPROPYLENE INDUSTRIAL ROPE
CORDE INDUSTRIELLE EN POLYPROPYLÈNE 
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SPECIFICATION SHEET | FICHE TECHNIQUE

PRODUCT # PRODUIT DIAMETER | DIAMÈTRE LENGHT | LONGUEUR RESITANCE | RÉSISTANCE COLOR | COULEUR PACKAGING | EMBALLAGE

A1PY014/09HQMET 1/4’’ | 6 MM 900’ | 274.32 M 1 120 LBS | 508.02 KG METAL REEL | DÉVIDOIR EN MÉTAL

A1PY014/50 1/4’’ | 6 MM 5 000’ | 1 524 M 1 120 LBS | 508.02 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PY516/20R 5/16’’ | 8 MM 2 000’ | 609.60 M 1 490 LBS | 675.85 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PB516/20R 5/16’’ | 8 MM 2 000’ | 609.60 M 1 490 LBS | 675.85 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PG516/20R 5/16’’ | 8 MM 2 000’ | 609.60 M 2 143 LBS | 972.05 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PR516/20R 5/16’’ | 8 MM 2 000’ | 609.60 M 2 143 LBS | 972.05 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PY038/NJ 3/8’’ | 9 MM 600’ | 182,88 M 2 120 LBS | 961.62 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PY038/12R 3/8’’ | 9 MM 1 200’ | 365.76 M 2 120 LBS | 961.62 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PB038/14R 3/8’’ | 9 MM 1 400’ | 426.72 M 2 120 LBS | 961.62 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PY038X2000 3/8’’ | 9 MM 2 000’ | 609.6 M 2 120 LBS | 961.62 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PY038/50 3/8’’ | 9 MM 5 000’ | 1 524 M 2 120 LBS | 961.62 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PY012/06R 1/2’’ | 13 MM 600’ | 182,88 M 3 650 LBS | 1 655.61 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

A1PY012/36R 1/2’’ | 13 MM 3 600’ | 1 097.28 M 3 650 LBS | 1 655.61 KG WOODEN REEL | DÉVIDOIR EN BOIS

#A1PYR

POLYPROPYLENE INDUSTRIAL ROPE
CORDE INDUSTRIELLE EN POLYPROPYLÈNE 

PRODUCT DATA | INFORMATIONS DU PRODUIT

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT : Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l’usure, l’entretien et les conditions d’utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.


